Заполненный опросный лист Вы можете
- отправить на электронную почту info@kztees.kz, kztees@gmail.com

          
Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону   
8(727) 329-73-17, 317-58-25, 8 701 900 60 27
После детальной проработки заполненной заявки квалифицированными специалистами конструкторской службы и отдела продаж в Ваш адрес будет направлено технико-коммерческое предложение.

Опросный лист для технического задания
на проектирование и изготовление дизельного привода

В случае, если проводилась конструкторская проработка изделия, на котором будет установлен дизельный привод просим отправить в наш адрес по факсу или на e-mail габаритный чертеж или схему компоновки.

Контактная информация
	Название Вашей организации
	

	Номер телефона/факса (с кодом города)
	

	Контактное лицо (ФИО)
	

	E-mail
	



Назначение привода
	Приводимое устройство:

	









Мощностные характеристики
	Максимальная 
	л.с.           
	об/мин                    

	Эксплуатационная
	л.с.                    
	об/мин                    

	Максимальный крутящий момент
	Н.м.                    
	об/мин                    




Регулирования частоты вращения и мощности
	Постоянное
	

	Ступенчатое

	Механическое
	Автоматическое

	Необходимость дополнительного отбора мощности
	



Соединение привода с потребителем
	Карданный вал

	Комплектуется производителем
	Комплектуется заказчиком

	Муфта

	Комплектуется производителем
	Комплектуется заказчиком



Тип рамы
Специалистами нашего предприятия может быть разработана рама с необходимыми потребителю габаритами и крепежными отверстиями.

	Общая* – силовой агрегат и приводимый механизм монтируются на общую раму. 
	

	Модульная – силовой агрегат монтируется на свою раму
	


  




 * В данном случае необходим габаритный чертеж приводимого механизма.

Система управления
	Аналоговая система управления 
	Микропроцессорная система управления

	Необходимые приборы
	



Выключатель массы
	Местное (кнопка, встроенная в выключатель массы)
	

	Дистанционное (кнопка на пульте управления)
	



Исполнение
	Тип капота

	Несиловой капот (кожух)
	Силовой капот*


  


  *- Необходим при постоянном перемещение привода

Система предпускового подогрева
	Подогреватель с ручным запуском типа ПЖД-30 
	

	Подогреватель с ручным запуском типа Webasto
	                   

	Подогреватель с таймером для дистанционного управления типа Webasto 
	 

	Электрический подогреватель 220 В 
	




Топливный бак
	Емкость, л
	

	Место для установки

	Встроенный в раму
	Отдельно от привода



Дополнительное оборудование
	Заслонка аварийного останова по воздуху
	

	Пневмосистема

	Пневмокомпрессор    
	Пневмосистема
	Пневмосистема с противозамерзателем



Специальные требования
	





